水杨腈项目招标范围
1、 施工范围
水杨腈项目工艺设备、管道安装工程（玻璃钢管道安装除外，支架由施工方负责，含外管），电气、仪表安装工程（电信、火灾报警除外）、给排水、光气区汽化间钢平台安装、暖通安装等施工招标，招标内容为招标图纸所示范围内全部施工内容，除招标方供应的设备材料（见下表）外，
其余所有材料由施工方采购。
二、招标方供应设备清单
施工方负责甲供设备材料开箱、卸车、转运及保管工作。
	序号
	类型
	数量
	供应方式

	1
	玻璃钢设备
	5套
	甲供

	
	玻璃钢管道及安装（支架除外）
	
	甲供

	2
	衬氟设备
	6台
	甲供

	
	衬氟管线及组成件（支吊架除外）
	一批
	

	3
	搪瓷设备
	28
	甲供

	4
	石墨设备
	19
	甲供

	5
	钢制设备（包含活性炭填料）
	16
	甲供

	6
	离心泵
	10台
	甲供

	7
	鹤管
	1套
	甲供

	8
	衬氟阀门
	487
	甲供

	9
	干燥机机组
	4套
	甲供

	10
	喷射真空机组
	3套
	甲供

	11
	除尘器
	1
	甲供

	12
	离心机
	3
	甲供

	13
	离心风机
	2
	甲供

	14
	有毒可燃探测器
	31
	甲供

	
	有毒可燃报警控制箱
	1
	甲供

	15
	低压配电柜
	8
	甲供

	16
	压力表
	100
	甲供

	17
	压力及差压变送器
	25
	

	18
	电磁流量计
	5
	

	19
	涡街流量计
	5
	

	20
	转子流量计
	9
	

	21
	磁性液位计
	16
	

	22
	音叉液位开关
	1
	

	23
	双金属温度计
	13
	

	24
	温度变送器
	31
	

	25
	切断阀
	19
	

	26
	调节阀
	33
	

	27
	自力式调节阀
	1
	

	28
	氧含量分析仪
	1
	

	29
	质量流量计
	6
	

	30
	DCS/SIS机柜
	2
	

	31
	操作台（不含基础制作）
	4
	

	32
	水表
	3
	

	33
	电缆
	
	

	34
	冷保温用聚氨酯材料（包括型材预制件、组合料、粘接剂）
	1796kg
	


备注：甲供设备数量仅做参考；除玻璃钢管道、钢衬管道外，仪表电气设备、工艺设备外接管道的法兰、垫片、螺栓等配件均由乙方负责
三、主要材料（设备）除甲供材料（设备）外推荐品牌明细表
	序号
	材料和工程设备名称
	质量标准和要求
	备注

	
	
	参照品牌/厂家名称
	规格型号
	

	1
	钢材（包括型材）
	首钢、宝钢、武钢、包钢、马钢、重钢、达钢、威钢、攀钢
	满足设计要求
	

	2
	商品混凝土
	大众、凯威、华磊
	满足设计要求
	

	3
	油漆
	三峡、关西涂料、陕西宝塔山、湖南湘江
	满足设计要求
	送样

	4
	桥架
	长虹塑料、重庆奥丰机电、安徽天楚、重庆友浦、重庆联顺
	满足设计要求
	送样

	5
	配电箱、电源箱、断路器箱
	华荣防爆、飞策防爆、合隆防爆、新黎明科技

	满足设计及现场验收要求
	送样

	6
	操作柱
	
	
	

	7
	配电箱、电源箱、断路器箱内元器件
	华荣防爆、飞策防爆、合隆防爆、新黎明科技

	满足设计要求
	
送样


	8
	照明相关（灯具/插座/电源/配电箱/操作柱）
	海湾、海盾、华荣防爆、飞策防爆、合隆防爆、海洋王、深圳众朗、江苏神化照明
	满足设计要求
	送样

	9
	安全阀
	永一阀门、罗浮阀门、中国恒华阀门、郑州高亿阀门、苏州高中压、山东中力高压阀门
	满足设计要求
	

	10
	止回阀
	上海大通仪表、上海良工阀门、苏州高中压、远大阀门、中核苏阀、郑州高亿阀门、上海冠龙

	满足设计要求

	

	11
	疏水阀
	
	
	

	12
	呼吸阀（带阻火器）
	
	
	

	13
	球阀
	
	
	

	14
	截止阀
	
	
	

	15
	蝶阀
	
	
	

	16
	闸阀
	
	
	

	17
	旋塞阀
	
	
	

	18
	碳钢管道
	重庆无缝钢管、上海宝钢无缝钢管、重钢集团、浙江久立钢管、江苏武进钢管厂、河北大润管道阀门、郑州高亿阀门管道


	满足设计要求

	送样

	19
	低温钢管道
	
	
	送样

	20
	不锈钢管道
	
	
	送样

	21
	合金钢管道
	
	
	送样

	22
	镀锌钢管
	
	
	送样

	23
	紧固件
	上海高强螺栓厂、铁源紧固件制造有限公司、宁波金鼎紧固件有限公司、重庆烨森、河北超越紧固件
	满足设计要求
	

	24
	管件及法兰
	山西定襄双环法兰锻造、重钢集团、宝钢集团、河北亚都管道、山西兴旺达锻压、河北恒通管件、河北广浩管件
	满足设计要求
	

	25
	垫片
	成都蜀封机电有限公司、苏州福来西垫片、上海特发弹簧垫圈有限公司、宜昌市宏达密封件厂、重庆烨森
	满足设计要求
	

	
	
	
	
	














四、施工界面
1、招标图纸中所有界面管道接口由乙方负责。
2、乙供材料的供货商应在甲方提供的合格供应商清单中选择，如超过甲方提供的供应商清单范围，应经甲方审查、同意。
3、电气专业：甲方负责低压配电柜电气火灾监控系统的探测器、信号线、控制器的安装、线路铺设、接线和调试工作；负责低压后台监控系统各类线路的接线（不含线路铺设）、软件安装和系统调试，其余工作均由乙方负责。
4、仪表专业：甲方负责DCS/GDS/SIS系统与原系统的通讯连接、组态、软件安装和系统调试；负责中控楼操作室4个操作台的基础制作，其余工作均由乙方负责。
5、与界区外装置衔接涉及到的工作内容（如与管廊桥架的开孔连接、管道的开孔连接、在其它装置的打墙开孔等相关工作）均属于乙方范围。
6、油漆和绝热工程符合甲方总体设计院的相关规定。
7、施工所需水、电由乙方负责。接入口位置：电由恩力吉2#相变接入，水由长风项目生活用水总管阀门井（污水站处）接入。
8、施工、安装工程执行现有规范，并受甲方监管。
